
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Munie de 2 sangles anti-écartement de 25 mm et d’une traverse rigide
• Montants robustes de 20 x 80 x 80 mm

DESCRIPTION

Idéale pour les travaux en extérieur.
Conception robuste avec articulation et glissière en aluminium moulé.
S’utilise déployée, en escabeau ou en échelle simple.
5 ans de garantie Sur ter rain accidenté, le plan évasé vous 

assure plus de sécurité

AVANTAGES

Code Référence Nombre d’échelons Accès (m) Hauteur double (m) Longueur déployée (m) Longueur repliée (m) Poids (kg)

A0000371 02442707 2 x 7 4.37 2,12 3,47 2,07 10,00

A0000372 02442708 2 x 8 4.93 2,4 4,03 2,35 11,20

A0000367 02442710 2 x10 5.77 2,96 4,87 2,91 13,50

A0000368 02442712 2 x12 6.89 3,52 5,99 3,47 15,90

Articulation et glissière 
en aluminium moulé.

F i c h e  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
TRANSFORMABLE 2 PLANS  
À BASE ÉVASÉE


